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ÁLa protection contre la corrosion des pipelines représente un grand défi

pour les propriétaires:

ü Efforts

ü Coûts

ÁLa conséquence des défaillances ou de dégradations peuvent être

dramatiques par ses retombées:

INTRODUCTION

Sécuritaires  - Environnementales - Économiques 



Il est reconnu ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛque la protection
cathodique combinée avec les revêtements de
protection, constituent la seule combinaison
permanente pouvant assurer ƭΩƛƴǘŞƎǊƛǘŞdes
installationsdansle domainedeshydrocarbureset de
ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ.

RÔLE DE LA PROTECTION CATHODIQUE CONTRE LA CORROSION 
EXTERNE

COMPOSANTES
Source de courant DC, Déversoir anodique, Câblage
ΨΩ[ƛŜƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Ł ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜΩΩ
MONITORING
Mesures sur site et à distance des paramètres du 
système: Tension, Courants, Potentiels



De nombreusesinstallationspétrolièreset
gazières sont réparties sur de vastes
étendues et comportent des milliers de
kilomètres de pipelines, une quantité
importantede réservoirsde stockageetcΧ.

Du point de vue de la protection

cathodique, on peut classer les

installations en deux grandes familles:

1. Les lignes, dôexp®dition,de

transports et les lignes de

distributions

2. Les ouvrages concentrés, CPF, CTH,

Station de compression, de

pompages, postes de coupures etcé



Sion combinele réseaude SonatrachTRCavecceluide GTRG-Sonelgaz,ainsi

que celui de NAFTAL, Il sôimposede:

ÁPrendre en charge lôintervention sur de vastes étendues pour 

rencontrer les besoins de performances

ÁPrendre en compte lôimpact du parall®lisme, le croisement des 

différents pipelines ainsi que les interconnexions

ÇAu sein dôun m°me r®seau,

ÇEntre les réseaux des différentes opérateurs

OPÉRATEURS MULTIPLES



PRATIQUES EN ALGÉRE
bƻǘŜǊ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴŜ ƳşƳŜ ŜƴǘƛǘŞ ƭŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƴƻƴ 
standardisées

ÇPratiques des unités de production diffèrent de celles des unités de 
transport

ÁOuvrages concentrés versus pipelines
ÁOn remarque que la pratique de la PC par puits profonds 

dominante
Á/ŜǘǘŜ ǇƘƛƭƻǎƻǇƘƛŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜ ǇƻǳǊ ǘƻǳǎ ǘȅǇŜǎ 

de sites
ÁConséquences de sous protection/surprotection et création 
ŘΩƛƴǘŜǊŦŞǊŜƴŎŜǎ



SONELGAZ

RÉSEAU DENSE
MILIEU URBAIN
INTERCONNEXION
PARALLÈLISME 



NAFTAL

RÉSEAU PIPELINES 
CARBURANTS ET GPL

DÉPÔTS DE STOCKAGE



SONATRACH

RÉSEAU ENGLOBE LE NORD, 
LE SUD ET LE GRAND SUD

PRODUCTION - TRANSPORT
INTERCONNEXION 
CROISEMENTS ET 
PARALLÈLISME



FONCTIONNEMENT VERSUS PERFORMENCE

Principe de la polarisation cathodique.

Protéger cathodiquementune 
installation consiste à injecter un 
courant dans le sol et le faire acheminer 
à la surface de la canalisation (en tout 
points) pour faire passer cette dernière 
ŘΩǳƴ Şǘŀǘ ŘŜ ŎƻǊǊƻǎƛƻƴ ǾŜǊǎ ǳƴ Şǘŀǘ ŘŜ 
protection  



Vérifier la performance de la
protection cathodique consiste à
mesurer le potentiel de polarisation
et le comparer aux valeurs de
référencesdictéespar les normesen
vigueurafinŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜlescritèresde
performances.

EnƭΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ:
NACESP-0169
ISO15589-1

VÉRIFICATION DE LA PERFORMENCE



SPÉCIFICITÉS DES LECTURES

LECTURESDECOMPAGNECIPSLECTURESOUVRAGESCONCENTRÉS
STRUCTURES COMPLEXES


